
АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ПРИВОДНЫЕ 
РЕМНИ

DRB POWER TRANSMISSION

КЛИНОВЫЕ РЕМНИ

ПОЛИКЛИНОВЫЕ РЕМНИ

РЕМНИ ГРМ



ИСТОРИЯ КОМПАНИЯ 

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ DRB 

1945  Открыта химическая фабрика Dongil 

1947  Производство клиновых ремней 

1951  Производство конвейерной ленты  

1967  Производство автомобильных уплотнений  

1976  Размещение акций Компании на Корейской фондовой бирже 

1983  Производство продукции строительного назначения 

1984  Производство резиновых гусениц 

1986   Организован научно-исследовательский отдел 

1992   Приобретен завод по производству резиновых гусениц в Ансане  

1995  Получен сертификат системы качества ISO9002 (KSA-QA)  

2001  Введена система ERP (SAP) 

2001  Открыто представительство Qingdao Dongil Rubber Belt Co., Ltd. в КНР 

2004  Открыто представительство в США 

2005  Открыт офис в Фукуоке, Япония  

2005  Получен сертификат системы качества ISO/TS-16949  

2007  Открыт офис в Джакарте, Индонезия  

2009  Открыт офис в Ханое, Вьетнам  

2010  Построен культурный центр Qingdao Dongil 

Международная сеть 

Приводные ремни DRB, применяемые для передачи усилия в различных 
автомобильных, промышленных и агротехнических механизмах по всему 
миру, свыше полувека воспринимаются покупателями как синоним качества и 
надежности. Они используются как важный элемент для передачи энергии в 
большом ряде машин и оборудования как в легкой, так и в тяжелой 
промышленности. Спектр применения широк – это автомобильная, 
химическая, машиностроительная и судостроительная отрасли, 
агропромышленный комплекс, домохозяйства и многое другое. Компания DRB 
последовательно улучшала качество и развивала возможности применения 
продукции, применяя передовые материалы (синтетическая резина, 
специальное волокно и химические вещества) и процессы их обработки. 

    Словакия 

Ансан 

 Фукуока Фукуока  

 Шанхай 

    Вьетнам 

Ханой 

 Джакарта  

 Лос-Анджелес 

Штаб-квартира 

Офис 

Завод 

Штаб-квартира и 
завод 

Завод в Ансане DRB Китай DRB Словакия DRB Вьетнам DRB Америка DRB Индонезия DRB Япония 
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Штаб-квартира и завод в г. Пусан 
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КЛИНОВЫЕ РЕМНИ
Сделанные из высокопрочного, гибкого натяжного элемента и 
теплостойкого резинового состава, эти автомобильные ремни особой 
формы созданы для работы в условиях высокий скоростей и 
температур. 

Особенности 

ПОЛИКЛИНОВЫЕ РЕМНИ
Высокая гибкость благодаря уникальному поперечному сечению ремня 
обеспечивает длительный срок службы и компактность приводов. Иначе V-
образный ремень называется «поликлиновой ремень». Поликлиновой ремень DRB 
подходит для высокоскоростных приводов и приводов большой мощности.

Особенности 

- Идеально подходят для шкивов малых диаметров и для условий, требующих

высокой гибкости ремня.

- Обеспечивают равномерную работу по всей длине ремня в течение всего срока
службы.

- Устойчивы к нагреванию, маслам и истиранию.

- Отличаются превосходной гибкостью, подходят для шкивов малых диаметров и для

случаев обратного изгиба ремня.

- Высокая эффективность передачи мощности

- Сниженный шум

- Плавная работа

Конструкция и 
материалы 

Верхняя ткань: Отличается гибкостью и устойчивостью к 
воздействию тепла, масла и истиранию. 
Натяжной элемент: Изготовлен из очень прочного шнура с низкой 

растяжимостью, обеспечивает высокую гибкость и стабильность длины. 

 Компрессионная резина: Изготовлен из резиновых смесей, 
армированных волокном / Способствует высокой прочности и плавной 
работе 

Основная ткань: Изготовлен из гибкого каркаса, поглощает удары и 

предотвращает растрескивание резины. 

Конструкция и 
материалы 

Верхняя ткань: Устойчива к нагреванию, маслу, износу и растрескиванию. 

Натяжной элемент: Особым образом термообработанные шнуры 

обеспечивают высокую упругость и устойчивость к ударным 

нагрузкам. 

 Резиновый клей: Обеспечивает сцепление шнуров и резины ребер, а 

также защищает шнуры. 

Резиновые ребра: Ребристая резина, армированная волокном, 

обеспечивает поддержку шнуров и превосходную износостойкость.. 

Список для автопромышленности Список для автопромышленностиD
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ТИП ПОПЕРЕЧНОЕ 
СЕЧЕНИЕ 

СТАНДАРТ ДЛИНЫ РАЗМЕР (ДЮЙМЫ) МИН. КОЛ-ВО 
(ШТ) 

9.5X EOC 460~3030 mm 85 

12.5X EOC 530~3030 mm 70 

13X IC 530~3030 mm 70 

ЗУБЧАТЫЙ 15X IC 580~3030 mm 60 

ОБЫЧНЫЙ 17X IC 580~3030 mm 50 

20X IC 580~3030 mm 40 

22X IC 1020~3030 mm 40 

25X IC 1020~3030 mm 35 

MX / ZX IC 18~200 85 

    ЗУБЧАТЫЙ AX RMA IC 21~200 70 

ОБЫЧНЫЙ BX RMA IC 23~200 50 

CX RMA IC 40~200 40 

10A EOC 18~120 85 

11A EOC 18~120 80 

ЗУБЧАТЫЙ 
SAE 

13A 

15A 

17A 

EOC 

EOC 

EOC 

21~120 

21~120 

23~120 

70 

50 

50 

ТИП ПОПЕРЕЧНОЕ 
СЕЧЕНИЕ 

РАЗМЕР (ДЮЙМЫ) МИН. КОЛ-ВО 
(ШТ) 

3PK 85 

4PK 60 

5PK 50 

6PK 40 

7PK 35 

Количество  
ручьев 

20 ~ 120 
(510 ~ 3030 мм) 

8PK 30 

9PK 28 

10PK 25 

11PK 20 

12PK 20 

20A EOC 40~120 40 

22A EOC 40~120 40 

1(M) / 2(B) EOC 18~120 85 

       ЗУБЧАТЫЙ 6(M) / 3(B) P.L 21~120 70 

  MBL / BANDO 8(M) / 5(B) P.L 23~120 50 

9(M) / 7(B) P.L 40~120 40 

AVX-10X EOC 18~120 85 

ЗУБЧАТЫЙ AVX-11X EOC 18~120 80 

      ОБЫЧНЫЙ AVX-12X EOC 18~120 75 

(АВТО) AVX-13X EOC 21~120 70 

AVX-17X EOC 23~120 50 
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ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Устранение дефектов для 
КЛИНОВЫХ И ПОЛИКЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ

РЕМНИ ГРМ
Зубчатые ремни DRB в основном используются для автомобильных 
приводов с верхним распределительным валом и гарантируют 
бесступенчатое изменение скорости и работу в условиях высоких 
температур. Эти ремни имеют много преимуществ по сравнению с 
обычными цепными и зубчатыми передачами. Иначе зубчатый ремень 
называется «синхронный ремень» или ремень привода 
газораспределительного механизма.

Особенности 
- Более тихая работа

- Смазка не требуется

- Зацепление без проскальзывания

- Экономичная эксплуатация

- Отличная механическая эффективность

ТРЕЩИНЫ 

Глубокие трещины с 

равным шагом 

Мелкие трещины с 

неравным шагом 

- 

Слишком малые шкивы 

- Чрезмерно горячая среда

- Пыль или химикаты в приводе

- Увеличить диаметр шкива, проверить
конструкцию привода

- Улучшить вентиляцию

- Использовать соответствующую защиту

Конструкция и 
материалы 

Растягивающийся элемент: Шнуры из стекловолокна с высокой 
прочностью на растяжение, отличной гибкостью, исключают 
растяжение ремня. 

Резина на зубьях: Отличная термо- и маслостойкость, адгезия как к 

натяжному элементу, так и к ткани зуба. 

Нейлоновая т к а н ь : Превосходное износостойкое покрытие с 

низким коэффициентом трения обеспечивает долгий срок службы. 

Излом 

Список для автопромышленности 

Глянцевые или блестящие 
боковые стенки

ШАГ P=9.525мм P=8мм P=9.525мм P=8мм P=9.525мм P=9.525мм P=8мм 

  №                 Размер   Размер    Размер    Размер  Размер              Размер   Размер 

1 97 R 103 Y 59 RU 65 YU 88 ZA 55 ZBS 65 S8M 

2 104 R 106 Y 70 RU 99 YU 91 ZA 83 ZBS 105 S8M 

3 111 R 111 Y 91 RU 100 YU 111 ZA 92 ZBS 110 S8M 

4 114 R 123 Y 92 RU 101 YU 115 ZA 163 ZBS 137 S8M 

5 125 R 144 Y 93 RU 107 YU 120 ZA 138 S8M 

6 129 R 95 RU 109 YU 121 ZA 146 S8M 

Расслоение 

7 97 RU 117 YU 124 ZA 148 S8M 

8 101 RU 145 YU 150 S8M 

9 104 RU 153 YU 162 S8M 

10 105 RU 154 YU 169 S8M 

11 108 RU 166 YU 173 S8M 

12 111 RU 168 YU 175 S8M 

13 113 RU 173 YU 

14 122 RU 202 YU 

15 123 RU 207 YU 

  Раннее обнаружение 

- Несоосность

- Посторонние
материалы в шкиве 

- Недостаточное
натяжение

- Поврежденный шнур

- Несоответствующий
подбор ремней

- Проверить соосность

- Очистить шкив

- Отрегулировать натяжение
- Заменить ремень, следя за правильной
установкой

- Заменить на новый комплект ремней

16 124 RU 211 YU 

17 127 RU 219 YU 

СКРУЧИВАНИЕ 
ИЛИ ИЗГИБ 

18 134 RU 226 YU 

19 149 RU 251 YU 

20 151 RU 259 YU 

21 152 RU 

22 153 RU 

23 154 RU 

24 163 RU 

25 176 RU 
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Позднее обнаружение 

- Изношенный или
поврежденный шкив

- Недостаточное
натяжение

- Плохая конструкция
привода

- Заменить шкив

- Отрегулировать натяжение
- Редизайн нагрузки привода

ТИП R (RS) Y (YS, MY) RU YU ZA ZBS SBM 
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- Изменение нагрузк

- Увеличить диаметр или изменить 
дизайн

- Следуйте правильным процедурам
установки

- Используйте соответствующую
защиту

- Замена ремня

- Чрезмерная нагрузка или
ударная нагрузка

- Инородные частицы в приводе

- Повреждение натяжного
элемента

- Проверить дизайн привода,
перепроектировать

- Использовать соответствующую защиту

- Следовать рекомендациям по установке

- Загрязнение маслом

- Проскальзывание ремня

- Очистить масляное загрязнение

- Отрегулировать натяжение

- Данные ремни DRB предназначены
только для автомобилей.

- Убедитесь, что у операторов нет
свободной одежды или распущенных 
волос, так как существует опасность, 
что они могут быть затянуты во
вращающийся ремень..

- Приступая к ремонту, проверке или
замене ремня, убедитесь, что он 
остановился после выключения
привода.

- Убедитесь, что никто не включает
машину во время ремонта, проверки и
замены ремня.

- Очистить загрязнение

- Отрегулировать натяжение

- Проверить соосность

- Увеличить диаметр шкива, изменить
конструкцию



Устранение дефектов 
РЕМНЕЙ ГРМ ВНИМАНИЕ!

ИЗНОС 
Износ краев 

Износ зубьев 

- Несоосность

- Изогнутый, шероховатый или
поврежденный фланец

- Неправильное натяжение

- Ремень слишком широкий

 

Срез зубьев 

 

Разрыв 

 

Перегрев 

Потеря натяжения 

- Несоосность

- Чрезмерное натяжение

- Несоответствующий
ремень

- Чрезмерная нагрузка

- Слишком малый
диаметр

- Изношенная звездочка

- Чрезмерная
температура

- Проверьте соосность

- Отрегулируйте натяжение

- Замените ремень на соответствующий

- Отрегулировать нагрузку

- Изменить диаметр или конструкцию

- Заменить звездочку

- Изменить натяжение или параметры теплопереда

Шум 

- Некорректное
натяжение

- Несоосность

- Несоответствующий ремень

- Слишком малый диаметр

- Изношенная
звездочка

- Погнут направляющий
фланец

- Отрегулировать натяжение

- Проверить соосность

- Заменить ремень на соответствующий

- Изменить диаметр или конструкцию

- Заменить звездочку

- Заменить направляющий фланец

Вибрация 

- Некорректное
натяжение

- Несоответствующий
ремень

- Втулка или шпонка
ослаблены

- Отрегулировать натяжение

- Заменить ремень на
соответствующий

- Проверить и затянуть соединение

Устанавливайте и обслуживайте автомобильные ремни DRB в соответствии с руководством по техническому обслуживанию 
производителя автомобиля. Несоблюдение руководства может привести к травмам, повреждению имущества или 
преждевременному выходу ремня из строя. DRB не несет ответственности за любой ущерб, вызванный несоблюдением 
рекомендуемых правил установки или обслуживания. 

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся безопасности или правильности операция, обратитесь к 

рекомендованной производителем автомобиля инструкции по тех. обслуживанию или свяжитсь с нами, нашим 

дистрибьютором или квалифицированным техническим специалистом.  
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ИЗНОС ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА    РЕШЕНИЕ 
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- Проверить соосность и исправить

- Выпрямить или заменить фланец

- Отрегулировать натяжение

- Заменить ремень на соответствующий

- Чрезмерная нагрузка

- Менее 6 зубьев в зацепе

- Несоосность

- Неправильный ремень

- Изношенная звездочка

- Недостаточное натяжение

- Чрезмерная нагрузка

- Недостаточное напряжение

- Несоосность

- Неправильный ремень

- Изношенная, поврежденная или грубая
звездочка

- Увеличить нагрузку на привод

- Отрегулировать натяжение

- Проверить выравнивание и исправить

- Замените на правильный ремень для
звездочки

- Заменить звездочку

- Изменить нагрузку на привод
- Изменение конструкции привода
- Проверить соосность и исправить
- Заменить ремень на соответствующий
- Отрегулировать натяжение

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 
РЕМЕНЬ 

Трещины на тыльной поверхности 

- Несоосность

- Чрезмерное напряжение

- Неправильный ремень

- Измените диаметр или нагрузку

- Устраните причину и замените ремень

- Используйте натяжной ролик переднего хода

- Чрезмерные ударные нагрузки
- Слишком малый диаметр
- Повреждение ремня
- Посторонние предметы в приводе

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 
РЕМЕНЬ 

- Изменение нагрузк

- Увеличить диаметр или изменить дизайн

- Следуйте правильным процедурам установки

- Используйте соответствующую защиту

ВНИМАНИЕ 

- Данные ремни DRB предназначены только для автомобилей.

- Убедитесь, что у операторов нет свободной одежды или распущенных волос, так как существует
опасность, что они могут быть затянуты во вращающийся ремень..

- Приступая к ремонту, проверке или замене ремня, убедитесь, что он остановился после выключения
привода.

- Убедитесь, что никто не включает машину во время ремонта, проверки и замены ремня.

- При замене ремня или шкива используйте тот, который имеет те же характеристики, что и
оригинальный

- Не пытайтесь отрезать часть ремня ножом или ножницами, когда ремень натянут. Это может

привести к тому, что ремень отскочит и нанесет травму находящемуся поблизости человеку

- Выровняйте ремень по центру шкива. В противном случае поверхность ремня будет
изнашиваться неравномерно, что снижает долговечность.

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО 

ВНИМАНИЕ 

- Не прикасайтесь к ремню или шкиву сразу после работы – это может привести к ожогу.
- Любая попытка замены ремня должна выполняться без натяжения ремня, в противном
случае срок службы изделия может сократиться.

- Всегда поддерживайте указанное натяжение ремня, в противном случае это может

привести к шуму или повреждению.

- В случае использования более одного ремня со шкивом обязательно замените все ремни
вместе. В противном случае срок службы ремней может снизиться.

НОВЫЙ РЕМЕНЬ 
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